A C I O N A CA VERSAO 2019/01

Sindnimo de qualidade

ACOPLAMENTOS

TC




CARACTERISTICAS:

Os acoplamentos Acionac “TC” sao flexiveis em todas as dire¢des e torcionalmente elasticos.
Compensam desalinhamentos radiais, axiais e angulares que podem ocorrer entre os eixos acopla-
dos e ainda absorvem choques e vibragdes provenientes das maquinas, acionada ou acionadora.
Recomendamos, porém, um perfeito alinhamento entre os eixos, para que o acoplamento trabalhe
por mais tempo sem necessitar de manutencéo.

Sua simplificada construcéo permite uma facil instalacdo e manutencédo, sendo possivel a
troca da grade elastica sem a necessidade de afastamento dos eixos dos equipamentos.

A tampa bi-partida de aluminio injetado possui excelente acabamento e facilita ainda mais a
montagem e a manutencao.

As grades sdo fabricadas em aco e tratadas termicamente para que cheguem a excelentes
desempenhos.

ALGUMAS QUALIDADES DIFERENCIAIS DOS ACOPLAMENTOS TC:

® Troca da grade elastica SEM afastamento dos equipamentos.

® Excelente relacdo custo/beneficio.

® Compensa desalinhamentos.

® Garras totalmente usinadas, propiciando um perfeito contato com a grade.
® Facil instalagao.

® Cubos em ago SAE 1045.

® Grande capacidade de transmissao de torque.

Disponivel em 12 tamanhos, torque NOMINAL admissivel de até 39.800 Nm e eixos de até 215 mm.

SELECAO DETALHADA:

Para o calculo do momento torgor, deve-se utilizar a formula abaixo:

Mt= NXC yFt
n
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' 9550 p/ poténcia em kw
7020 p/ poténcia cv

F1, F2, F3 = Fatores de servi¢o
conforme tabelas abaixo.

C = Constante

FATORES DE SERVICO

FATOR F1 - TIPO DE ACIONAMENTO FATOR F2 - TEMPO DE SERVICO
Motor Elétrico 1.0| |Até 8 horas/dia 1.0

Motor de Combustéo (4 a 6 Cilindros) 1.2| |De 8 a 16 horas/dia 1.1

Motor de Combustéo (1 a 3 Cilindros) 15| |De 16 a 24 horas/dia 1.2

FATOR F3 - TIPO DE MAQUINA ACIONADA

Geradores Elétricos Transportadores de Corrente
Bombas Centrifugas 1.2 | Moinhos Rotativos

Ventiladores com N/n <=0,05 Bombas de Pistdao com Volante 1.8
Elevadores de Canecas Pontes rolantes

Ventiladores com 0,05 < N/n < 0,1 Centrifugas

Maquinas de Ferramentas 1.4 | Trefilas

Compressores Vibradores 22
Transportadores de Correia Maquinas de Papel

Misturadores e Betoneiras Britadores

Fornos Rotativos

Laminadores / Mesas de Rolos

Maquinas para Madeira 1.6 Bombas de Pistdao sem Volante 3.0
Guinchos / Montacargas Marombas / Misturadores de Borracha
EXEMPLO DE SELECAO:
Y'_\v °

DADOS: Motor Elétrico-60cv (F, =1)
Maquina Acionada - Britador (F, = 3,0)
Tempo de Servigo - 16 horas por dia (F, =1,1)
Diametro dos Eixos - 60 e 65 mn
Rotagao do eixo - 1.780 rpm

Mt = _NX7020 xf xF xF,
n

Mt = 60%x7020 x1x3,0x1,1 = 781 Nm
1.780

Aplica-se o Tamanho 1070 (Torque Nominal = 995 Nm e Furo Mdximo de 67 mm)
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FORMA TC:
Acoplamento com 2 cubos TC.

Possui tampas bi-partidas verticais e permite a troca da grade SEM
o afastamento das maquinas.

OUTRAS FORMAS CONSTRUTIVAS:

Através do trabalho desenvolvido pela nossa engenharia, disponibilizamos também outras formas
construtivas, tais quais: TC-H (com espagador), TC-TW (com disco de freio) e diversas outras.
Consulte-nos.

MATERIAIS CONSTRUTIVOS E PECAS:

FORMATC

COMPONENTES
PECA DESCRICAO
1 | TAMPA ACOPLAMENTO ACIONAC TC

GRADE ACOPLAMENTO ACIONAC TC
CUBO ACOPLAMENTO ACIONAC TC
ANEL DE VEDACAO ACOPLAMENTO ACIONAC TC
GUARNICAO ACOPLAMENTO ACIONAC TC
PARAFUSO ACOPLAMENTO ACIONAC TC
PORCA ACOPLAMENTO ACIONAC TC
BUJAO

V(N[N |k W|N

Materiais:

- Cubos TC: Ago SAE 1045.

- Grades TC: A¢co com tratamento térmico.

- Parafusos TC: Sextavados com classe de resisténcia 8.8.

- Anéis de vedacao TC: Borracha nitrilica.

- Guarnigdes: Guarnital.

Para outros materiais, gentileza entrar em contato com o nosso departamento de engenharia.
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Torque Rot. Maxima| Furo [mm] A D | 11 L Folga Massa Lubrif.
TAMANHO Nominal [Nm] [min'l] min.  max. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke] [kg] TAMENHO
1040 250 4.500 13 43 57,1 114,3 50,8 69,9 104,6 3,2 3,5 0,05 1040
1050 435 4.500 13 50 66,6 4351 60,5 79,2 124 D2 515 0,07 1050
1060 680 4.350 19 56 76,2 147,8 63,5 91,9 130 3.2 74 0,09 1060
1070 995 4.100 19 67 87,4 158,8 76,2 95,3 155,4 22 10,5 0,11 1070
1080 2.050 3.600 27 80 105 190,5 88,9 116 180,8 3.2 18 0,17 1080
1090 3.730 3.600 27 95 124 Zalilil 98,6 122 200 3,2 25 0,25 1090
1100 6.280 2.440 41 110 142 251 121 155 246 48 42 0,43 1100
1110 9.320 2.250 41 120 160 269,7 127 162 259 4.8 55 0,51 1110
1120 13.700 2.000 60 140 179 307,8 149 192 305 6,4 81 0,74 1120
1130 19.900 1.800 60 170 217 345,9 162 195 330 6,4 120 0,91 1130
1140 28.600 1.650 67 200 254 384 184 201 375 6,4 180 1,14 1140
1150 39.800 1.500 108 215 270 453,1 183 271 372 6,4 234 2,00 1150
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Instalagao Operagao .
Tamanho - - Axial
Radial |Angular (A-B)| Radial |Angular (A-B)
1040 0,15 0,08 0,30 0,33 +0,30
1050 0,20 0,10 0,41 0,41 +0,30
1060 0,20 0,13 0,41 0,46 +0,30
1070 0,20 0,13 0,41 0,51 +0,30
1080 0,20 0,15 0,41 0,61 +0,30
1090 0,20 0,18 0,41 (7l +0,30
1100 0,25 0,20 0,51 0,84 +0,50
1110 0,25 0,23 0,51 0,91 +0,50
1120 0,28 0,25 0,56 1,02 +0,60
1130 0,28 0,30 0,56 1,19 +0,60
1140 0,28 0,33 0,56 1,35 +0,60
1150 0,30 0,41 0,61 157/ +0,60

Um bom alinhamento aumentard a vida util da grade e, consequentemente, do préprio acoplamento. Além disso,
diminui os esforcos sobre os mancais.

Caso deseje um trabalho mais suave do acoplamento, deve-se diminuir o desalinhamento entre os eixos.

Importante: Mesmo que o desalinhamento seja muito inferior aos valores da tabela acima, ndo se deve
ultrapassar as rotagdes maximas especificadas em catalogo.



OUTROS PRODUTOS DA NOSSA LINHA:

Acoplamentos:

Representante:
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