ACIONAC

Sindnimo de Qualidade

ACOPLAMENTOS
DE ENGRENAGEM
AEE




CARACTERISTICAS:

Os acoplamentos ACIONAC “AEE” tem como principal caracteristica a alta transmissao de
torque para pequenas dimensoes dos acoplamentos.

A transmissao se da pelo engrenamento do cubo na tampa, esta transmitindo através de
parafusos de corpo centrado para a outra tampa ou cubo rigido.

Os dentes do cubo sao triplamente abaulados, proporcionando um engrenamento suave e efi-
ciente.

Esta geometria das engrenagens confere ao acoplamento elasticidade na transmissao e rigidez
torcional. Desta maneira, é capaz de compensar desalinhamentos radiais, axiais e angulares, mas
também possui sincronia torcional no acionamento.

Sao especialmente indicados para servicos médios e pesados, com alto indice de reversdes e
choques ou mesmo para ambientes agressivos aos materiais normalmente utilizados nos elementos
elasticos (borracha, poliuretano, nylon etc).

Os parafusos sdo fabricados em aco 4140 com classe de resisténcia 12.9 e possuem porcas auto
travantes com alta capacidade de transmissao de torque e nao necessitando de arruelas de pressao.

Pelo fato de sua tampa ser fabricada conforme norma AGMA 516.01, possui intercambialidade
com a maioria dos acoplamentos disponiveis no mercado.

Acoplamentos Acionac AEE; feitos para durar.

ALGUMAS QUALIDADES DIFERENCIAIS DOS ACOPLAMENTOS AEE:

® Otima relacdo custo/beneficio.

® Facilidade na lubrificagao.

® Excelente desempenho e vida util.
® Compensa desalinhamentos.

® Parafusos de alta resisténcia.

@ Facil instalacao.

Disponivel em 12 tamanhos, torque NOMINAL admissivel de até 135.000 Nm
(357.500 Nm de torque mdximo) e eixos de até 290 mm.



ACIONAC

Para o célculo do momento torgor, deve-se utilizar a férmula abaixo:

Mt =

Onde : Mt = Torque em Nm

NxC

X Ft
n

n = Rotagao do acoplamento

N = Poténcia da maquina (kw ou cv) Ft=F1xF2xF3

9550 p/ poténcia em kw

. F1, F2, F3 = Fatores de servico
7020 p/ poténcia cv

C = Constante {
conforme tabelas abaixo.

FATORES DE SERVICO

FATOR F1 - TIPO DE ACIONAMENTO FATOR F2 - TEMPO DE SERVICO
Motor Elétrico 1.0 |Até 8 horas/dia 1.0
Motor de Combustéo (4 a 6 Cilindros) 1.2| |De 8 a 16 horas/dia 11
Motor de Combust&o (1 a 3 Cilindros) 15| |De 16 a 24 horas/dia 1.2

FATOR F3 - TIPO DE MAQUINA ACIONADA

Geradores Elétricos Transportadores de Corrente
Bombas Centrifugas 1.2 | Moinhos Rotativos
Ventiladores com N/n <=0,05 Bombas de Pistdao com Volante 1.8
Elevadores de Canecas Pontes rolantes
Ventiladores com 0,05 < N/n < 0,1 Centrifugas
Maquinas de Ferramentas 1.4 | Trefilas
Compressores Vibradores 2.2
Transportadores de Correia Maquinas de Papel
Misturadores e Betoneiras Britadores
Fornos Rotativos Laminadores / Mesas de Rolos
Maquinas para Madeira 1.6 Bombas de Pistdo sem Volante 3.0
Guinchos / Montacargas Marombas / Misturadores de Borracha




EXEMPLO DE SELECAO:

DADOS: Motor Elétrico-100 cv (F, =1)
Maquina Acionada - Ponte Rolante (F, =1,8)
Tempo de Servico - 10 horas por dia (F, =1,1)
Diametro dos Eixos - 130 e 180 mn
Rotacao do eixo - 40 rpm

mt = _Nx7020 xF xF, xF,
n

Mt = 100x7020 x1 x1,1 x1,8 = 34.749 Nm
40

Aplica-se o Tamanho 4,5 (Torque Nominal =42.000 Nm e Furo Mdximo de 185mm)

FORMAS CONSTRUTIVAS:

AEE E2:

Acoplamento com dois cubos e duas capas padrdao, com menor
espagamento entre eixos.

O engrenamento duplo permite desalinhamentos axiais, radiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por dois cubos AEE E2, duas capas AEE, parafusos, porcas
auto travantes, 2 anéis “O”, uma guarnicao e 4 bujdes para
lubrificacao.

AEE E4:

Acoplamento com um cubo e uma capa flexiveis e um cubo rigido,
com menor espagamento entre eixos.

O engrenamento simples permite apenas desalinhamentos axiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por um cubo AEE E2, uma capa AEE, um cubo AEE E4,
parafusos, porcas auto travantes, 1 anel “O”, uma guarnicao e 2
bujdes para lubrificacao.




FORMAS CONSTRUTIVAS:

FORMA AEE E6:

Acoplamento com dois cubos rigidos padrao, com menor
espagamento entre eixos.

Pela rigidez do acoplamento, nao permite qualquer desalinhamento
entre os eixos.

Indicado para eixos horizontais ou verticais (com adaptacao).
Composto por 2 cubos AEE E4 padrdo, parafusos, porcas auto
travantes e uma guarnigao.

FORMA AEE E2I1:

Acoplamento com dois cubos e duas capas padrao, porém com um
dos cubos invertido para maior espagamento entre eixos.

O engrenamento duplo permite desalinhamentos axiais, radiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por dois cubos AEE E2, duas capas AEE, parafusos, porcas
auto travantes, 2 anéis “O”, uma guarnicao e 4 bujoes para
lubrificacao.

FORMA AEE E212:

Acoplamento com dois cubos e duas capas padrao, porém com os
dois cubos invertidos para maior espagamento entre eixos.

O engrenamento duplo permite desalinhamentos axiais, radiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por dois cubos AEE E2, duas capas AEE, parafusos, porcas
auto travantes, 2 anéis “O”, uma guarnicao e 4 bujdes para
lubrificacdo.

FORMA AEE E4IN:

Acoplamento com um cubo e uma capa flexiveis e um cubo rigido,
porém com o cubo flexivel invertido para maior espagamento entre
eixos.

O engrenamento simples permite apenas desalinhamentos axiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por um cubo AEE E2, uma capa AEE, um cubo AEE E4,
parafusos, porcas auto travantes, 1 anel “O”, uma guarnicao e 2
bujdes para lubrificacao.




FORMAS CONSTRUTIVAS:

HEE E2:

Acoplamento com dois cubos e duas capas padrao, com um
espacador para maiores distancias entre eixos.

O engrenamento duplo permite desalinhamentos axiais, radiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por dois cubos AEE E2, duas capas AEE, um espacador HEE,
parafusos, porcas auto travantes, 2 anéis “O”, duas guarnicdes e 4
bujoes para lubrificacao.

HEE E4-:

Acoplamento com um cubo e capa flexiveis e um cubo rigido, com
espacador para maiores distancias entre eixos.

O engrenamento simples permite apenas desalinhamentos axiais e
angulares entre os eixos.

Indicado apenas para eixos horizontais.

Composto por ums cubo AEE E2, uma capa AEE, um cubo AEE E4, um
espacador HEE, parafusos, porcas auto travantes, 2 anéis “O”, duas
guarnicdes e 4 bujdes para lubrificacao.

FORMA AEE E2C1:

Acoplamento com dois cubos e uma capa padrdo. A outra capa
possui dentes longos, permitindo variagao na distancia entre eixos e
movimentos axiais moderados. Um dos cubos é invertido.

O engrenamento duplo permite desalinhamentos axiais, radiais e
angulares entre os eixos. Indicado apenas para eixos horizontais.
Composto por dois cubos AEE E2, uma capa AEE, uma capa AEE E2C,
parafusos, porcas auto travantes, 2 anéis “O”, uma guarnigao e 4
bujoes para lubrificacao.

FORMA AEE E2C2:

Acoplamento com dois cubos e duas capas com dentes longos,
permitindo maior variagdo na distancia entre eixos e movimentos
axiais moderados. Os dois cubos sao invertidos.

O engrenamento duplo permite desalinhamentos axiais, radiais e
angulares entre os eixos. Indicado apenas para eixos horizontais.
Composto por dois cubos AEE E2, duas capas AEE E2C, parafusos,
porcas auto travantes, 2 anéis “O”, uma guarnicao e 4 bujdes para
lubrificacao.


























































